






STVNGX – 基础单塔天然气干燥机

产品特性 :
• �低成本，低处理能力基础配置
• 外部再生或替换干燥剂
• 强烈建议选装自动露点仪

应用范围 :
• �中小流量
• �高低压设计
• �建议用于处理较低含水量的加气站

型号 管径

入口气体流量
scfm (Nm3/hr)

10 psig
(0.7 bar g)

50 psig
(3.5 bar g)

100 psig
(7 bar g)

145 psig
(10 bar g)

232 psig
(16 bar g)

363 psig
(25 bar g)

stv6ngx  ½" npt 13 (22) 35 (57) 62 (100) 87 (140) 134 (216) 205 (330)

stv8ngx 1" npt 30 (49) 79 (127) 140 (226) 196 (314) 302 (486) 462 (743)

stv10ngx 1" npt 50 (81) 132 (212) 234 (376) 326 (524) 503 (809) 770 (1238)

stv14ngx 1½" npt 84 (135) 220 (354) 390 (627) 543 (873) 839 (1349) 1283 (2063)

stv18ngx 1½" npt 109 (176) 286 (460) 507 (815) 706 (1135) 1091 (1754) 1668 (2682)

stv18ngx 2" npt 202 (324) 528 (849) 936 (1505) 1304 (2096) 2014 (3238) 3079 (4951)

stv24ngx-2 2" npt 202 (324) 528 (849) 936 (1505) 1304 (2096) 2014 (3238) 3079 (4951)

stv24ngx-3 3" flg 336 (540) 880 (1415) 1561 (2509) 2173 (3493) 3356 (5396) 5132 (8251)

stv30ngx-2 2" flg 202 (324) 528 (849) 936 (1505) 1304 (2096) 2014 (3238) 3079 (4951)

stv30ngx-3 3" flg 336 (540) 880 (1415) 1561 (2509) 2173 (3493) 3356 (5396) 5132 (8251)

stv36ngx-3 3" flg 336 (540) 880 (1415) 1561 (2509) 2173 (3493) 3356 (5396) 5132 (8251)

stv36ngx-4 4" flg 578 (929) 1515 (2435) 2686 (4317) 3740 (6011) 5780 (9290) 8850 (14224)
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产品特性 :
• �具有全系列撬装式单塔和双塔式热再生天 

然气干燥机
• �闭式循环、人工启动加热再生、使干燥机的再生

循环控制和停止更加可靠。
• �自动露点是标准配置，在需要再生循环时会发出

提示信号

应用范围 :
• �适合于中大流量
• �低压高压设计
• �建议用于处理中等含水量的加气站
• �停工期最少（如果是此系列双塔式干燥机则无停工期）

STRNGX – 半自动有热再生式天然气干燥机

其他特性 :  对于此系列双塔式干燥机，由于多一个干燥塔，在 需要再生循环时使用该
塔来消除停工期。

型号 管径

入口气体流量
scfm (Nm3/hr)

10 psig
(0.7 bar g)

50 psig
(3.5 bar g)

100 psig
(7 bar g)

145 psig
(10 bar g)

232 psig
(16 bar g)

363 psig
(25 bar g)

stR18ngx-1.5 
AutoDew 1½" flg 109 (176) 286 (460) 507 (815) 706 (1135) 1091 (1754) 1668 (2682)

stR20ngx-2 
AutoDew 2" flg 202 (324) 528 (849) 936 (1505) 1304 (2096) 2014 (3238) 3079 (4951)

stR24ngx-2 
AutoDew 2" flg 202 (324) 528 (849) 936 (1505) 1304 (2096) 2014 (3238) 3079 (4951)

stR24ngx-3 
AutoDew 3" flg 336 (540) 880 (1415) 1561 (2509) 2173 (3493) 3356 (5396) 5132 (8251)

stR30ngx-2 
AutoDew 2" flg 202 (324) 528 (849) 936 (1505) 1304 (2096) 2014 (3238) 3079 (4951)

stR30ngx-3 
AutoDew 3" flg 336 (540) 880 (1415) 1561 (2509) 2173 (3493) 3356 (5396) 5132 (8251)

stR36ngx-3 
AutoDew 3" flg 336 (540) 880 (1415) 1561 (2509) 2173 (3493) 3356 (5396) 5132 (8251)

stR36ngx-4 
AutoDew 4" flg 578 (929) 1515 (2435) 2686 (4317) 3740 (6011) 5780 (9290) 8850 (14224)
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DTRNGX – 标准有热再生式天然气干燥机

产品特性 :
• �双塔结构
• �可靠、简洁的四通阀设计
• �更小的体积
• �所有型号都配有再生系统
• �自动露点仪是标准配置
• �在压力和流量方面有限制
• �两个可选型号：自动和手动
• �可选择集成的或是远程的控制柜

应用范围 :
• �中小流量
• �中低设计压力
• �建议用于处理中等含水量的加气站
• �没有停工期

型号 管径

入口气体流量
scfm (Nm3/hr)

10 psig
(0.7 bar g)

50 psig
(3.5 bar g)

100 psig
(7 bar g)

145 psig
(10 bar g)

232 psig
(16 bar g)

363 psig
(25 bar g)

DTR14NGX-1.5  1½" FLG 109 (176) 286 (460) 507 (815) 706 (1135) 1091 (1754) 1668 (2682)

DTR14NGX-2 2" FLG 202 (324) 528 (849) 936 (1505) 1304 (2096) 2014 (3238) 3079 (4951)

DTR18NGX-1.5 1½" FLG 109 (176) 286 (460) 507 (815) 706 (1135) 1091 (1754) 1668 (2682)

DTR18NGX-2 2" FLG 202 (324) 528 (849) 936 (1505) 1304 (2096) 2014 (3238) 3079 (4951)

DTR24NGX-2 2" FLG 202 (324) 528 (849) 936 (1505) 1304 (2096) 2014 (3238) 3079 (4951)

DTR24NGX-3 3" FLG 336 (540) 880 (1415) 1561 (2509) 2173 (3493) 3356 (5396) 5132 (8251)

DTR30NGX-2 2" FLG 202 (324) 528 (849) 936 (1505) 1304 (2096) 2014 (3238) 3079 (4951)

DTR30NGX-3 3" FLG 336 (540) 880 (1415) 1561 (2509) 2173 (3493) 3356 (5396) 5132 (8251)
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产品特性 :
• �设计用于大流量、连续性工业生产
• �全自动，干燥剂再生最大化，高效露点检 

测和低能耗
• �大尺寸 LCD 文本显示屏，可随时显示干燥 

机的状态和报警信息
• �可根据用户要求进行设计

应用范围 :
• �大中流量
• �高低设计压力
• �建议用于处理中高含水量的加气站
• �无停工期

HRBNGX – �全自动有热再生式天然气干燥机

型号 管径

入口气体流量
scfm (Nm3/hr)

10 psig
(0.7 bar g)

50 psig
(3.5 bar g)

100 psig
(7 bar g)

145 psig
(10 bar g)

232 psig
(16 bar g)

363 psig
(25 bar g)

80HRBNGX 2" FLG 134 (216) 352 (566) 624 (1004) 869 (1397) 1343 (2159) 2053 (3300)

200HRBNGX 3" FLG 336 (540) 880 (1415) 1561 (2509) 2173 (3493) 3356 (5396) 5132 (8251)

300HRBNGX 4" FLG 504 (810) 1320 (2123) 2341 (3763) 3259 (5240) 5035 (8094) 7698 (12376)

400HRBNGX 4" FLG 672 (1081) 1761 (2831) 3121 (5018) 4346 (6987) 6713 (10793) 10264 (16502)

500HRBNGX 6" FLG 840 (1351) 2201 (3538) 3901 (6272) 5432 (8731) 8391 (13491) 12830 (20627)

600HRBNGX 6" FLG 1008 (1621) 2641 (4246) 4682 (7527) 6518 (10480) 10069 (16189) 15396 (24753)

750HRBNGX 8" FLG 1260 (2026) 3301 (5307) 5852 (9409) 8148 (13100) 12587 (20236) 19245 (30941)

1000HRBNGX 8" FLG 1680 (2701) 4401 (7076) 7803 (12545) 10864 (17466) 16782 (26982) 25660 (41254)
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Xebec 过滤解决方案包括 : 众多类型可用配件 :

• 空气和气体过滤器
• 工业用法兰过滤器
• 水分离器
• 高压过滤器
• 不锈钢过滤器
• 垃圾收集处气体和沼气过滤器
• 滤芯

• 露点仪传感器
• 干燥剂
• 排水阀
• 压差开关
• 压力表

气体处理设备安装在危险的位置。为了设备正常工作 , 瑞必科强烈建议您进行周期性保养。

承诺并保证提供一流的客户服务
Tel: 86 21 – 3352 8700

Fax: 86 21 – 3352 8725

提供一流的客户服务， 
零部件和技术支持， 

确保为全球的客户提供最完善，最有效的解决方案。

www.xebecinc.com
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